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Seit Jahrzehnten befaßt sich Philips mit der 
Entwickiungehoc’: =-stungs fahiger Klein? 
Empfänger. Die Philetten-Familieimi den 
Typen Philitina (2 Ausführungen) 

und Philetta (4 Ausführungen) hat sich 
millionenfach’ bewährt. Ansprechende Form, 
robuste Konstruktion, hohe Empfangs- 
leistung und großes Klangvolumen sind die 
Merkmale der berühmt gewordenen 
Philetta Man sagt in aller Welt mit Recht 
„ein Großsuper im Kleinformat”. 


Dieser Prospekt zeigt Ihnen das 
Rundfunk-Geräte-Programm. 

Die Abbildungen allein können 
Ihnen keine Vorstellung vermitteln 
von der Klangfülle und der 
Leistungsfähigkeit unserer Geräte. 
Philips gehört zu den international 
führenden Marken der Radio- 
Technik. Jahrzehntelange 
Produktionserfahrung, umfang- 
reiche Grundlagenforschung und 


Philitina I 


Ein robuster MW-Empfänger mit günstigem Preis und 
wirklich großartiger Leistung. 


Technische Einzelheiten: 

6 Kreisé 

gedruckte Schaltung; 

A VALVO Röhren: 

eingebaute Antenne; 
Alístrom110,127, 220 Volt 
Abmessungen: 26x14 x14:0m; 
Farben; sandfarben, gelb, orange: 
DMSIL 


die Entwicklung von Einzelteilen 
in Philips Spezial-Labors biirgen 
für hervorragende Qualität, die 
sich in jeder Serie aufs neue 
bestätigt. Das Höchstmaß an 
Sicherheit wird durch besondere 
Fertigungskontrollen gewähr- 
leistet. Darum laufen in den 
modernen Philips Produktions- 
stätten Tag für Tag viele Tausend 
ausgereifte Philips Geräte vom 


Band, die zur internationalen 
Spitzenklasse gehören. 


Gehen Sie bitte in Ihr Fachge- 
schäft und lassen Sie sich unsere 
Geräte unverbindlich vorführen. 


Auch Sie werden dann den 
Eindruck gewinnen: 
Ein wertvolles Gerät - 
Philips Qualität 


Philitina 


Die Philitina mit UKW-Bereich, ein ideales Zweitgerät 
mit Komfort. Klein und handlich. Sie besticht durch 
klöre Linienführung und technische Reife. 


Technische Einzelheiten! 

BO Krese ULM LIE VALVO Röhren 
eingebaute Antenne für MW; 
Drantwurtanfenne für UKW 
Wechselstrom 110, 127, 220 Veit, 
Abmessungen. 30%16 x14 cm, 

Farben grin, orange, sandfarben 
DMISSZ 


Philetta 
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Seit Jahren gilt die Philetta als das Kleingerät. Sie be: 
sistUmit 4 Wellenbereichen alle Vorzüge der Rundfunk= 


technik und zeichnet sich durch große Leistung bel 


niedrigem Verbrauch aus, Ein Gerät, das alle begeistert, 


Technische Eihzeiheiten., 
BN) Kreise UL KM Ly SMAEV Or Rolren + Selen 
gleichrichter; kontinuierli¢he Klangregelung:: 


Drahtwurfantenne fur UKW\ Ferroceptor für MW und Wi, 


TAS und zweillautsprechersAnschluß; 
Wechselstrom 110; 127, 220 Volt; 
Abmessungen: 29x18 «17 cm, 
Farben gold, braun, elfenbein: 

DM 219,= 
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Philetta Transistor 


Die neueste Philetta in Alltransistor-Technik ist 
netzunabhángig und darum universell verwendbar. 

Sie besitzt die gleichen hervorragenden Eigenschaften 
der millionenfach bewáhrten Philetta. 


Technische Einzelheiten: . 
6/13 Kreise; U, K, M, L; 

9 VALVO-Transistoren + 4 Germaniumdioden; 
kontinuierliche Klangregelung; 
Drahtwurfantenne für UKW und KW; 
Ferroceptor für MW und LW; 
TA-Anschluß; Batteriebetrieb 9 Volt; 
6 Monozellen A 1,5 Volt; 
Betriebsdauer: bis zu 300 Stunden; 
Abmessungen: 29x 18x17 cm; 
Farben: braun, elfenbein. 

DM 249,— 


Philetta Spezial 


Großes Gehäuse in moderner Form und Magisches Auge 
zeichnen die Philetta Spezial aus, die sich auch dort 
aufstellen läßt, wo nur Gleichstrombetrieb möglich ist. 


Technische Einzelheiten: 

6/11 Kreise; U, K, M, L; 

7 VALVO-Röhren; 

Magisches Auge; kontinuierliche Klangregelung; 
Drahtwurfantenne für UKW; 
Ferroceptor für MW und LW; 

TA- und Zweitlautsprecher-Anschluß; 
Allstrom 110, 127, 220 Volt. 
Abmessungen: 33x 20x17 cm; 
Farben: elfenbein, schwarz, 

DM 229,— 


Philetta de Luxe 


Der Wunsch vieler Rundfunkhörer nach einem kleinen 
Gerät in klangechtem Edelholzgehäuse wurde durch die 
Philetta de Luxe verwirklicht. Sie zeichnet sich durch 
naturgetreue Klangwiedergabe und durch erhöhten 
Bedienungs-Komfort (Magisches Auge) aus. 


Technische Einzelheiten: 

6/11 Kreise; U, K, M, L; 

6 VALVO-Róhren + Selengleichrichter; 

Magisches Auge; kontinuierliche Klangregelung; 
Drahtwurfantenne für UKW; Ferroceptor für MW und LW; 
TA- und Zweitlautsprecher-Anschluß; 

Wechselstrom 110, 127, 220 Volt; 

Abmessungen: 32 x 20x18 cm; 

Nußbaum dunkel, Nußbaum natur. 


DM 245,— 


PHILIPS 


Inden. Philips Heimgeräten zeigt sich der 
hohe Stand der internationalen! Rundfunk: 
technika Die formschonen, aufyeden 
Geschmack aboestimmten Edelhölrgehäuse 
sind eine Zierde fürIhrökteim,»Bieshohe 
Empfangsleistung und die: naturgéineue 
Klangwiedergabe bestätigen. die Aussage: 
Ein.wertvolles Gerät Philos Qualitat 
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Sagitta 
Bei diesem leistungsstarken Empfänger der Mittelklasse 
überzeugen vor allem die hohe technische Leistung, 
der ausgewogene Klangumfang, die hervorragende 
Empfangs- und Wiedergabe-Leistung. Dieser Hoch- 
leistungs-Super ist mit dem Spezial-Duo-Konzert- 
lautsprecher (Bai-Membrane und Hochton-Kegel) 
ausgerüstet. Das geschmackvolle Edelholzgehäuse 
verleiht diesem Gerät ein wertvolles Äußeres. 


Technische Einzelheiten 

6/10 Kreise; U, K, M, L; 

7 VALVO-Röhren; Magisches Auge; 

TA- und TB-AnschluB; Gehäusedipol für UKW; 
Ferroceptor flir MW und LW; 

Anschluß für Zweitlautsprecher; 
Wechselstrom 117/220 Volt; 

Abmessungen: 46x28x19 cm; 
Edelholzgehäuse in Nußbaum dunkel, hochglanzpoliert 
und Nußbaum natur, seldenmatt 

DM 289,— 


Capella Stereo 


In diesem Spitzengerát der Philips 
Tischgeráte vereinigen sich alle techni- 
schen Erkenntnisse des Apparatebaus. 
Die hochentwickelte technische Reife 
und die ausgewogene Formgestaltung 
verleihen diesem Stereo-Konzert- 
Super einen bleibenden Wert. 


Technische Einzelheiten: 

8/12 Kreise; U, K, M, L; 

11 VALVO-Röhren + 2 Germaniumdioden 
+ Selengleichrichter; Magisches Auge; 
Klangregister; Stereo-Verstärker 

mit 2 transformatorlosen Gegentakt- 
Endstufen; 4 Lautsprecher; TA-, 
TB-Anschluß, UKW-Programm-Skaia, 
um 360° drehbarer Ferroceptor; Taste für 
Umschaltung auf Hochantenne; 
UKW-Gehäuse-Dipol; Stereowaage; 
Anschlüsse für 2 Stereo-Lautsprecher; 
Abmessungen: 67x39x26 cm; 
Edelholzgehäuse in Nußbaum getönt, 

DM 498,— 


Saturn Stereo 


Die internationale Philips plano Linie 
zeigt sich in diesem, modernen Stereo- 
‚Gerät. Durch neuartige Anordnung der 
Quo-Korzertlautsprecher wird Sie 
„ieses Gerat durch hervörragende 
'Stereo-Wirküng begeistern. 


Technische Einzenellen 

EMO Kreis, Wak) ML, 
BVALVO=Rohren = Selengleichriahter, 
Mugisches Auger Sprache /iMusik-Tastes 
Stereo Verstitker nit 2XELB4; 

2 Laliteprecheri(2t cm g) 

DAs TBs Anschluß, UKW-Programm-Skala, 
Ferroceptor) UKW«Gehduse-Dinol; 
Sterebwaage Ansolnilsse für 

Y Støren- lautsprecher; 

Abmessungen, 66x20x26:'cm;) 
Edelholzgehause in dunkel, hochglanz- 
polert und Nusbaum natur, Seldenmatt- 
BM 399)— 


PHILIPS 


Die naturgetreue Philips Klangauslegung wurde schon immer von Musikliebhabern bevorzugt 
und ist Grundlage für die Entwicklung der Philips Musiktruhen. Sie bilden darum eine 
gelungene Harmonie von Stereo-Konzertklang — Rundfunk-Spitzentechnik — eleganter Form. 


Saturn Stereo Truhe 


Philips vervollständigt mit dieser preiswerten, 
leistungsfähigen Stereo-Truhe in plano-Linie das 
Rundfunkgeräte-Programm. Diese neuartige fla 
Gehäuseform hat sich in ganz Europa durchges 
Hervorragende Stereo-Wiedergabe durch weit 
auseinanderliegende Lautsprecher. 


Technische Einzelheiten: 

6/11 Kreise; U, K, M, L; 10 VALVO-Röhren; Magische 
Auge; Klangregister; 11 Drucktasten; Duplexabstimmt 
Stereo-Verstärker mit 2x EL 84; 2 Duo-Konzertlaut- 
sprecher: Ferroceptor; Gehäusedipol; Stereowaage 
4-Touren-Plattenspieler; Stereo-Tonkopf mit Diaman 
nadel; TB-Anschluß; Anschlüsse für 2 Stereo-Laut- 
sprecher 

Abmessungen: 108 x 65 x 41 cm; 

Edelholzgehäuse, seidenmatt 

DM 598, — (mit Metallbeinen); DM 619,— (mit Holzbelr 


Stella Stereo Truhe 


Ausgeglichene, moderne Formgebung und die 
Leistungen erfahrener Fhillps-Techniker haben 
dieser Truhe mittlerer (äröße ihr Gepräge gegeben. 
enthält el so.n werilges Stereo- Ründtunkchassis 
und einen 4-Touren-Stereo-Plattenwochsler. 


Technische Einzelhelten: 

GNO Kreise U, Ky ML) 8 VALVO-Röhren 4 Selen- 
gleichnichter; Stereo-Verstärkar mit 2xEL 84» 4 Lau; 
Sprecher, 4-Touren-Plattenwachslar, Stereo-Tonkopf 
Diamantnadely Stereowaage: TB-AnsohluB; Anschlüsse 
für 2,Stereo-Lautsprecher; ‚Abmessungen‘ 

106% 72x35 em; Edelholsgehäuse in Nußbaum ‘geton 
und Nu§baum natur 

DM 775,= 


Capella Stereo Truhe 


Mit: Spitzenstiper Capella Stereo, zUsdtzliches Fach 
Tonband oder Platten. Abmessungen: 147 x 74x35 en 
DM 985,— 
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Philips Alltransistor-Autosuper: 


Kleinste Einbaumafe, absolute „Eine Freundin für Dur + Moll” — das gilt 
Unempfindlichkeit gegen Erschitterungen, für jedes der 6 zauberhaften Kofferradios, 
extrem niedriger Stromverbrauch, die sich durch tiberraschende Vielseitigkeit 
Sofortempfang, gedruckte Schaltung und und Klangfülle auszeichnen und die durch 
aufsehenerregende Empfangs- und ihre Form und Farbschónheit bestechen. 


Ausgangsleistung. 

Sicher interessieren Sie sich fúr unser 
Ihr Fachhändler wird Sie gern beraten und Kofferradio-Programm, Verlangen Sie Z 
Ihnen die Geräte unverbindlich vorführen. darum bitte unseren Spezial-Prospekt „0r ~ 
Außerdem liegen für Sie Spezial-Prospektés beim Fachhandel. gy 
bereit, die Sie über alle technischen 
Einzelheiten genau informieren. Das gilt 


auch für den Philips Auto-Mignon. 


Interessieren Sie sich für Geräte mit Nachhall? 
Dann verlangen Sie beim Fachhandel den Spezialprospekt 
‚über die neusn Reverbeo-Geráte von Philips. 


me te A m x an 


PHILIPS |. Fortschritt for alle 


2 a Goch PHILIPS 


Technische Apderunpenjlnd Preisandetunger vorsehalten, Wisi ETE 078135011061 


